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Betonilha

Microcrete

Azulejo Pedra microcrete

Marmore Gesso Cartonado

h Misturar o h
Revestir a superficie Microcrete Base
com rede fibra W com a resina com
de vidro. a ajuda de uma
) | misturadora. )
A : A
Aplicar a 12 demao Lixar t?d.a a .
de Microcrete Base superficie com lixa
G.800u G. 120
sobre a rede de " i e de seqguida limpar
| fibra de vidro. 9 P
’ ) ou aspirar. )
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Lixar toda a

Aplicar a 22 demado
de Microcrete Base. j ‘ G. 120 e de seguida

limpar ou aspirar.
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Aplicar a 12 demao Lixar t<’>o.la a .
. superficie com lixa
de Microcrete .
. G. 150 e de sequida
Exceléncia. . .
limpar ou aspirar.
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A A

Lixar toda a
superficie com lixa
G. 180 ou G. 220
e de seguida
limpar ou aspirar. )

Aplicar a 22 demao
de Microcrete
Exceléncia.

Lixar toda a )

superficie com lixa
G. 180 ou G. 220

Aplicar o primario
e depois de secar
aplicar a 12 deméo

da Selagem e de seguida
Microcrete. ) limpar ou aspirar. )
A A
Aplicar a 22 demao ApOs a secagem,
da Selagem é este o resultado
Microcrete. final.
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3 mm espessura impermeavel ecolégico sem demoligdes reducdo de ruidos
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Ceramicas
(Tijoleira / Azulejo)

Betonilha

Gesso
Cartonado

Madeira

Pedras Naturais

RNO
Ceramicas 3
LT | - | -- = | 7| = | 7| = - |120| --
(Tijoleira / Azulejo) 2 5 L
Betonilha - | - 5 |- |6 |—-|6]|—-]2]-—|t20]-
Gesso 3
— | - 5 | -6 |--]5/|-- - |120 | --
Cartonado 5
Madeira - | -- 5| --]6|--1|5]- g -- 120 | --
Pedras Naturais - | - S5 |- |7 |17 /|- g -- 120 | --
e Tempo médio de secagem em horas.
O tempo de secagem varia consoante o tipo de material a revestir, consoante o clima e consoante os m2 de area a revestir.
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